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A nossa história

Somos uma empresa com sede na

Golegã com atividade regular no mundo

dos cavalos desde 1998.

Atualmente possuímos uma gama de

produtos lideres para construção

/renovação de infra -estruturas hípicas .

Poderemos fazer todo o trabalho òchave

na m«oóde construção de raiz de uma

infra -estrutura hípica, desde os trabalhos

de planeamento, adaptando os nossos

produtos às necessidades especificas de

cada cliente, ou apenas com trabalho

de consultoria especializada

Sempre a inovar (foi a Equiapara que

introduziu os pisos sintéticos em Portugal),

apresentamos as soluções do que melhor

se faz no ramo em todo o mundo,

adaptando -os à realidade Portuguesa .

Apostamos na qualidade dos nossos

serviços e produtos, atendimento

personalizado e no serviço pós venda,

sempre com a preocupação de

apresentar os melhores preços .
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Soluções completas

A E q u i a p a r a t e m o p r a z e r d e a p r e s e n t a r u m c a t a l o g o c o m u m a g a m a

c o m p l e t a d e p r o d u t o s p a r a a c o n s t r uç ã o d e um a i n s t a l a ç ã o h í p i c a .

P a r a a l é m d e t o d o s o s p r o d u t o s q u e a p r e s e n t a m o s a q u i , t e m o s u m a

e q u i p a c o m v a s t a e x p e r i e n c i a n a c o n c e p ç ã o , p l a n e a m e n t o e

d e s e n v o l v i m e n t o d e s o l u ç õ e s a d e q u a d a s à s n e c e s s i d a d e s e s p e c i f i c a s d e

c a d a c l i e n t e , d e s d e u m a p e q u e n a c o n s t r u ç ã o p r i v a d a , c r i a d o r e s d e

c a v a l o s , a c e n t r o h í p i c o s g r a n d e s o u l o c a i s d e c o m p e t i ç õ e s .

D e s e n v o l v e m o s s o l uç õ e s c o m p l e t a s e a r t i c u l a d a s .

Serviços disponíveis :

V Consultoria na construção/ reabilitação ;

V Escolha dos equipamentos necessários e sua

disposição no terreno , para a melhor funcionalidade

da infraestrutura, assegurando que a escolha,

dimensionamento e o posicionamento de cada

equipamento é o mais adequado ;

V Elaboração dos projectos de arquitectura e de

especialidades ;

V Execução e acompanhamento técnico de todos os

trabalhos

E m q u e t o d o s o s e q u i p a m e n t o s e s t ã o b e m i n t e g r a d o s c o m u m a l ó g i c a

d e c h a v e n a m ã o . As s i m , n ã o p r e c i s a d e s e p r e o c u p a r e m a r t i c u l a r

v á r i o s c o n s t r u t o r e s , n e m p r e c i s a d e s e p r e o c u p a r p o r e x e m p l o s e o

s i s t e m a d e r e g a é o m a i s a d e q u a d o a o p i s o . N ó s t r a t a m o s d e t u d o p o r

s i !
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Exemplo para um Projeto de Picadeiro Coberto

ü E s t r u t u r a d a c o b e r t u r a

ü F un d a ç õ e s / p a r e d e s

ü P i s o

ü Te i a

ü P o r t õ e s

ü I l um i n a ç ã o

ü S i s t e m a d e r e g a

ü E s p e l h os



Pisos de Picadeiros

A E q u i a p a r a é a e m p r e s a l í d e r e p i o n e i r a d o s p i s o s d e p i c a d e i r o s s i n t é t i c o s

e m P o r t u g a l . E x e c u t a m o s h á m a i s d e 2 0 a n o s p i s o s i n t e r i o r e s e e x t e r i o r e s

a d a p t a d o s a c a d a c l i e n t e , t e n d o e m c o n s i d e r a ç ã o a s s u a s n e c e s s i d a d e s ,

m o d a l i d a d e s a p r a t i c a r , i n t e n s i d a d e d e us o e o r ç a m e n t o d i s p o n í v e l .

T e m o s c o m o p r i n c i p a l o b j e t i v o c o n s t r u i r p i s o s d e g r a n d e d u r a b i l i d a d e e

q u a l i d a d e , q u e s e a p r e s e n t e m e m e x c e l e n t e s c o n d i ç õ e s

i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s c o n d i c i o n a n t e s c l i m a t é r i c a s , 3 6 5 d i a s p o r a n o .

F a z e m o s o s p i s o s òchave- n a -m«oó,d e s d e o s t r a b a l h o s d e n i v e l a m e n t o ,

s i s t e m a s d e d r e n a g e m (o u a p e n a s a b a s e d o p i c a d e i r o i n t e r i o r ) , t á b u a d e

r e t e n ç ã o d o p i s o e a i n s t a l a ç ã o d o p i s o p r o p r i a m e n t e d i t o .

S o m o s a e m p r e s a P o r t u g u e s a p i o n e i r a a f a z e r p i s o s c o m t e c n o l o g i a E b b &

F l o w ( r e g a e d r e n a g e m s u b t e r r â n e a ) s e n d o a c u t a l m e n t e a s o l u ç ã o

p r e f e r i d a p e l o s c l i e n t e s .
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Picadeiros

S O L U Ç Õ E S D E PI S O D E PI C A D E I R O

E x e c u t a m o s p i s o s d e p i c a d e i r o i n t e r i o r e s e e x t e r i o r e s , a d e q u a d o s a o s

v á r i o s t i p o s d e m o d a l i d a d e s t e n d o s e m p r e e m c o n s i d e r a ç ã o à s

n e c e s s i d a d e s d o C l i e n t e e a s e s p e c i f i c i d a d e s d o l o c a l d a o b r a .

P o d e r á o p t a r p e l a b a s e / s i s t e m a d e d r e n a g e m

Sistema
Drenagem

Simplificado
Ref. PIS-102

Piso Geotrack

Interior ς2 sistemas Exterior ς2 sistemas

Sistema
Ebb

& Flow
Ref. PIS-

301

Sistema 
Standard

Ref. PIS-101

Sistema
Ebb

& Flow
Ref. PIS-301
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C o n s i s t e n u m a m i s t u r a d e a r e i a d e s í l i c a

e s p e c i a l m e n t e i n d i c a d a p a r a p i s o s d e

p i c a d e i r o s , c o m a i n c o r p o r a ç ã o d e u m a

m e s c l a d e f i b r a s s i n t é t i c a s d e s i g n a d a s p o r

F i b r a s d e E s t a b i l i d a d e .

E x e c u t a d o c o m a r e i a d e s í l i c a c o m d i m e n s ã o

g r a n u l o m é t r i c a s e l e c i o n a d a p a r a p i s o s

e q u e s t r e s , g r ã o c o m f o r m a s u b a n g u l a r , ; t e m

u m c o n t e ú d o d e s í l i c a d e 9 6 %; C o n t é m b a i x a

p e r c e n t a g e m d e c a u l i n os : e a p r e s e n t a P H 7 .

O p i s o G e o t r a c k a p r e s e n t a v a r i a n t e s

c o n s o a n t e o s i s t e m a d e c o n s t r u ç ã o e é

a d a p t a d o d e a c o r d o c o m a s m o d a l i d a d e s a

p r a t i c a r , a i n t e n s i d a d e d e u s o d o p i s o e a s

d i m e n s õ e s d o m e s m o .

E x c e l e n t e p a r a l o c a i s d e c o m p e t i ç ã o e p i s o s

p r i v a d o s p a r a t o d a s a s m o d a l i d a d e s

e q ue s t r e s .

¶ As s e g u r a e s t a b i l i d a d e e c on s i s t ê n c i a ðo s

c a v a l o s t r a b a l h a m m a i s c o n f i a n t e s ;

¶ R e c o m e n d a d o t a n t o p a r a p i c a d e i r o s

i n t e r i o r e s c o m o e x t e r i o r e s ;

¶ E l a s t i c i d a d e ;

¶ N ã o f a z l a m a ;

¶ G r a n d e d u r a b i l i d a d e ;

¶ P r o n t o a s e r u s a d o i m e d i a t a m e n t e a p ó s

i n s t a l a ç ã o .

PISO GEOTRACK

Pisos de Picadeiros - Piso Geotrack 7

PERFORMANCE TOP!!



PI S O I N T E R I O RðS I S T E M A S T A N D A R D

E s t e s i s t e m a d e s t i n a - s e a p e n a s a p i c a d e i r o s i n t e r i o r e s . A e x e c u ç ã o d e u m a

b a s e s o l i d a é f u n d a m e n t a l p a r a o s u c e s s o d o p i s o c o n s i s t i n d o n u m a

c a m a d a d e 1 0 a 1 5 c m d e p ó d e p e d r a a p l i c a d a c o m r e c u r s o a n i v e l a d o r a

c o m t e c n o l o g i a a l a s e r . N o t o p o d e s t a c a m a d a , é a p l i c a d o o n o s s o p i s o

G e o t r a c k .

PI S O E XT E R I O RS I S T E M A D E D R E N A G E M S I M PL I F I C A D O

C o n s i s t e n a i n s t a l a ç ã o d e u m a c a m a d a d e p ó d e p e d r a c o m 1 5 c m d e

a l t u r a e c o m p e n d e n t e s a d e s i g n a r e a c o l o c a ç ã o d o p i s o G e o t r a c k p o r

c i m a . N e s t e c a s o , o e s c o a m e n t o d a s á g u a s p l u v i a i s f a z - s e p o r g r a v i d a d e ,

e s t a n d o p r e v i s t a a c r i a ç ã o d e u m a o u d u a s v a l a s d e r e c o l h a d e á g u a s

l o n g i t u d i n a l m e n t e . N e s t a s o l u ç ã o , o p i s o a c o m p a n h a a i n c l i n a ç ã o d o p ó

d e p e d r a .

Sistema de drenagem simplificado com 

vala de drenagem extra)

Pisos de Picadeiros 8



E s t e s i s t e m a d e s t i n a - s e t a n t o a p i c a d e i r o s

i n t e r i o r e s c o m o e x t e r i o r e s .

A n o v a t e c n o l o g i a E b b & F l o w i n c o r p o r a u m

s i s t e m a d e r e g a e d r e n a g e m s u b t e r r â n e o .

S e o p i s o e s t i v e r d e m a s i a d o m o l h a d o , a á g u a

e x c e d e n t á r i a é e x t r a í d a d e f o r m a

c o m p l e t a m e n t e a u t o m á t i c a ; s e e s t i v e r

d e m a s i a d o s e c o , é - l h e f o r n e c i d a a á g u a

n e c e s s á r i a , t a m b é m d e m o d o a u t o m á t i c o .

N e s t e s i s t e m a , a r e g a d o p i s o é f e i t a p o r b a i x o

d o m e s m o , p o r c a p i l a r i d a d e , a t r a v é s um s i s t e m a

q u e a u t o m a t i c a m e n t e r e g u l a o n í v e l f r e á t i c o d o

p i s o .

PISO EBB & FLOW

Pisos de Picadeiros - piso ebb & flow 9

E s t a é u m a e x c e l e n t e o p ç ã o i g u a l m e n t e p a r a p i s o s i n t e r i o r e s , p o i s

a s s e g u r a um a p e r f e i t a h o m o g e n e i d a d e d o p i s o e n ã o f a z p ó .



V a n t a g e n s :

V A p r e s e n t a 2 4 h p o r d i a , 3 6 5 d i a s p o r a n o , o í n d i c e d e h u m i d a d e c o r r e t o

e m t o d o o s o l o c o m u m a h o m o g e n e i d a d e p e r f e i t a Ý c o m p o r t a m e n t o

un i f o r m e d o p i s o ;

V S i s t e m a d e r e g a i n c o r p o r a d o n o p r ó p r i o p i s o ð l o g o p o u p a n o

i n v e s t i m e n t o d o s i s t e m a d e r e g a ;

V C o n s u m o s d e á g u a s u b s t a n c i a l m e n t e i n f e r i o r e s ða p e n a s t e m q u e r e p o r a

á g u a p e r d i d a p o r e v a p o r a ç ã o . N ã o h á p e r d a s p o r i n f i l t r a ç ã o o u n o

s i s t e m a d e d r e n a g e m ;

V N e c e s s i d a d e s d o s i s t e m a d e b o m b a g e m , t a n t o a n í v e l d e t u b a g e n s ,

p r e s s ã o , e m 3 / h o r a m u i t o i n f e r i o r e s a o s i s t e m a t r a d i c i o n a l ;

V Nã o h á f o r m a ç ã o d e p ó ;

V P e r m i t e r e g u l a r a r i g i d e z d o p i s o , t o r n a n d o - o m a i s d u r o o u m a i s m a c i o

c o n s o a n t e a s n e c e s s i d a d e s .

Pisos de Picadeiros - piso ebb & flow 10



Fibras de estabi l idade - EQUIAPARA TOP 
A s f i b r a s d e e s t a b i l i d a d e E q u i a p a r a T O P c o n s i s t e m n u m a m i s t u r a d e d i v e r s o s

t i p o s d e f i b r a s , t o d a s d e o r i g e m s i n t é t i c a , q u e a j u d a m a c r i a r m e l h o r

c o n s i s t ê n c i a e e l a s t i c i d a d e e m p i s o s j á e x i s t e n t e s . A j u d a m a c r i a r e f e i t o

òraizó,d a n d o u m a m a i o r e s t a b i l i d a d e , o q u e p e r m i t e o s c a v a l o s

t r a b a l h a r e m e m c i m a d o p i s o , t o r n a n d o - o a s s i m m e n o s òpesadoó. P a r a p i s o s

c o m t e n d ê n c i a a c o m p a c t a r , a s f i b r a s d ã o u m a m a i o r e l a s t i c i d a d e e

m e l h o r a m or t e c i m e n t o d os i m p a c t os .

Pisos de Picadeiros - f ibras de estabi l idade 11

¶ Aj u d a m a r e t e r a h u m i d a d e n o p i s o ð o p i s o f i c a

m a i s òfechadoón ã o s e c a n d o t a n t o e f i b r a s

m a n t ê m h um i d a d e p o r m a i s t e m p o

¶ M a i o r e s t a b i l i d a d e - a s f i b r a s E q u i a p a r a T O P s ã o

a s f i b r a s c o m m e l h o r e s r e s u l t a d o s d o m e r c a d o ! ! !

¶ M a i o r E l a s t i c i d a d e , c r i a n d o e f e i t o òmem·riaón o

p i s o

¶ M a i o r a m o r t e c i m e n t o d o s i m p a c t o s F i b r a s  d e  E s t a b i l i d a d e :  R E F :  P I S- 4 0 1



T e m o s u m a p a r c e r i a c o m a S i b e l c o P o r t u g u e s a e m q u e r e p r e s e n t a m o s e m

e x c l u s i v o a s s u a s a r e i a s p a r a a á r e a E q u e s t r e . A S i b e l c o é a m a i o r e m p r e s a

m u n d i a l n a e x t r a c ç ã o d e a r e i a s d e S í l i c a , p o s s u i n d o a s ú n i c a s j a z i d a s d e

a r e i a d e s í l i c a e m P o r t u g a l q ue s ã o i d e a i s p a r a a p r a t i c a E q ue s t r e

A s a r e i a s d e s í l i c a , s ã o a s m a i s i n d i c a d a s p a r a o d e s p o r t o E q u e s t r e , n ã o s ó

d e v i d o à s u a d u r e z a , m a s a c i m a d e t u d o s ã o a s ú n i c a s a r e i a s e m q u e

c o n s e g u i m o s p o r v i a i n d u s t r i a l a s s e g u r a r a s d i m e n s õ e s g r a n u l o m é t r i c a s

p r e t e n d i d a s e h o m o g e n e i d a d e d o p r o d u t o .

C o m e r c i a l i z a m o s u m a g a m a c o m p l e t a d e a r e i a s d e s í l i c a d e a l t a q u a l i d a d e

p a r a p i s o s E q u e s t r e s , d e s d e a r e i a s p a r a P i s o s i n t e r i o r e s , p i c a d e i r o s

e x t e r i o r e s , p i s o s e b b & f l o w , a r e i a s d e d r e n a g e m o u d i f e r e n t e s a r e i a s p a r a

c o r r i g i r d e f i c i ê n c i a s d e um p i s o j á e x i s t e n t e .

N e m t o d a s a s a r e i a s d e s í l i c a s ã o a d e q u a d a s p a r a p i s o s E q u e s t r e s . A s

a r e i a s d e s í l i c a q u e c o m e r c i a l i z a m o s s ã o e x t r e m a m e n t e d u r a s , c o m

c o n t e ú d o d e s í l i c a d e 9 8 %, c o m g r ã o d e f o r m a s u b a n g u l a r c o m a s

d i s p e r s õ e s g r a n u l o m é t r i c a s i n d i c a d a s p a r a a p r á t i c a d o d e s p o r t o E q ue s t r e .

C o m a n o s s a v a s t a e x p e r i e n c i a , p o d e r e m o s a c o n s e l h a r q u a i s a s a r e i a s m a i s

a d e q u a d a s à s n e c e s s i d a d e s d e c a d a c l i e n t e

Pisos de Picadeiros - areia de Síl ica 12
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Máquinas de Manutenção de Pisos

RS PLATZ MAX

A máqu ina idea l pa ra qua lquer t i po de p iso !

R o d a r e t r á c t i l q u e e v i t a q u e a m á q u i n a e m b a t a

n a t e i a d o p i c a d e i r o .

P á q u e r e t i r a o e x c e s s o d o p i s o q u e s e c o s t u m a

a c um u l a r j un t o à s l a t e r a i s d o p i c a d e i r o .

1

2

2

O s d e n t e s d e a ç o e x t r e m a m e n t e

f l e x í v e i s e s t ã o f i x a d o s e m d u a s

l i n h a s , e m p é d e g a l i n h a . T ê m

c o m o f u n ç ã o q u e b r a r a s u p e r f í c i e

d o p i s o d e t r a b a l h o q u e s e

e n c o n t r a c o m p a c t a d a p e l a a ç ã o

d o s c a s c o s e m i s t u r a r

c o m p l e t a m e n t e o s m a t e r i a i s d o

p i s o (e x . a r e i a e f i b r a s ) .

P o r d e t r á s d e s t e s d e n t e s e s t á

l o c a l i z a d a u m a p á n i v e l a d o r a

r e g u l á v e l q u e n i v e l a o p i s o j á

m i s t u r a d o , r e t i r a n d o o e x c e s s o d e

p i s o e d i s t r i b u i n d o - o s d e u m a f o r m a

r e g u l a r .

543

1

O r o l o d e a c a b a m e n t o à e s c o l h a ,

e x e c u t a a t e r c e i r a t a r e f a : c r i a r u m a

c a m a d a u n i f o r m e , n i v e l a d a e

e l á s t i c a d a n d o o a c a b a m e n t o f i n a l .

N a f o t o g r a f i a o r o l o t i l l i n g

54

3
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E s q u e m a d e f u n c i o n a m e n t o d a p á l a t e r a l

A p á n i v e l a d o r a ( 2 ) c e n t r a l r e g u l a r i z a i m e d i a t a m e n t e o p i s o ( 1 ) . M o n t a d a

d o l a d o e s q u e r d o o u d i r e i t o , e n c o n t r a - s e a p á d e r e m o ç ã o d e e x c e s s o d e

p i s o ( 3 ) q u e s e a c u m u l a n a s l a t e r a i s d o p i c a d e i r o , e v i t a n d o o t r a b a l h o

n o r m a l m e n t e e x e c u t a d o à m ã o , c o m e n x a d a

A m á q u i n a r e g u l a r i z a

c o m p l e t a m e n t e o e x c e s s o d e

p i s o , r e t i r a n d o - o d a s l a t e r a i s e

c r i a n d o a s s i m u m a s u p e r f í c i e

u n i f o r m e , m e s m o n o l o c a l m a i s

c o m p a c t o o n d e a p á a t uo u .

1

2

3

U m a p e ç a e x t r a c o m d e n t e s d e e s c a r i f i c a d o r d e f á c i l e n c a i x e p o d e s e r

us a d a p o r v e z e s p a r a q ue b r a r s up e r f í c i e s e x t r e m a m e n t e c o m p a c t a d a s

A e s t r u t u r a d a m á q u i n a é a l t a m e n t e r e s i s t e n t e , p r a t i c a m e n t e i n d e s t r u t í v e l .

A ú n i c a p e ç a d e d e s g a s t e s ã o o s d e n t e s , n o e n t a n t o c o m p r e ç o s m u i t o

a c e s s í v e i s . A m á q u i n a é u n i v e r s a l , p e r m i t i n d o d i v e r s o s e x t r a s q u e a

a d a p t a m p a r a t o d a s a s f un ç õ e s e t o d o s o s t i p o s d e s o l o s.
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P i s o  c o m p r i m i d o

B u r a c o s

Ac u m u l a ç õ e s  d e  m a t e r i a l  ( i n c l u i n d o  a d i t i v o s ,  p o r  e x .  f i b r a s )

A a l t u r a  d e  t r a b a l h o  d o s  d e n t e s  p o d e  s e r  a j us t a d a  a o  c e n t í m e t r o  

ð i m p o r t a n t e  p a r a  e v i t a r  d a n i f i c a r  t e l a s  o u  b a s e  e  n ã o  s o l t a r  

d e m a s i a d o  o  p i s o

O s  d e n t e s  i r ã o  s o l t a r  a  s up e r f í c i e ,  m i s t u r a n d o - a  e  un i f o r m i z a n d o - a ,  

s e m  a f e t a r  a  b a s e  o u  s ub - b a s e

N i v e l a  a s  i r r e g u l a r i d a d e s  d o  p i s o ,  r e t i r a n d o  d o s  l o c a i s  c o m  m a i o r  

a c um u l a ç ã o  p r e e n c h e n d o  o s  b u r a c o s  e  p e g a d a s . .

Ac a b a m e n t o  f i n a l ,  c o m  um a  p u l v e r i z a ç ã o ,  n i v e l a m e n t o  e  

h o m o g e n e i z a ç ã o  a d i c i o n a l

E l e m e n t o  s e p a r a d o r  d o  p i s o  d a  s ub - b a s e

S ub - b a s e

1
2

3

4

7

6

1

5

8

9
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D i ve r s a s  m e d i d a s  e  m o d e l o s  d e  m á q u i n a s - e s c o l h a  a  m e d i d a  i d e a l

A s m á q u i n a s a p r e s e n t a m d i v e r s a s m e d i d a s p o s s í v e i s d e l a r g u r a . D e v e r á

o p t a r p e l a m e d i d a , q u e c o b r e a s m a r c a s d o s r o d a d o s d o e q u i p a m e n t o

q u e i r á p u x a r . P o r e x e m p l o , s e t i v e r u m t r a t o r c o m 1 5 0 c m d e l a r g u r a

(m e d i d o d e f o r a d a r o d a a f o r a d a r o d a ) , d e v e r á o p t a r p e l a m a q u i n a c o m

1 6 0 c m d e l a r g u r a , d e f o r m a a q u e n ã o f i q u e m m a r c a s d o s r o d a d o s d o

t r a t o r a p ó s a p a s s a g e m c o m e q u i p a m e n t o .

L a r g u r a Po t e n c i a
c o m r e g a

i n c o r p o r a d a

1 ,3 5  m 1 6  a  1 8  h p 3 0  h p

1 ,6 0  m 2 0  h p 3 0  h p

1 ,8 0  m 2 5  h p 3 5  h p

2 ,2 0  m  3 0  h p 4 0  h p

2 ,7 0  m 3 5  h p 4 5  h p

Po t e n c i a  n e c e s s á r i a  p a r a  a s  m á q u i n a s  n i ve l a d o r a s  P l a t z - M a x

Máquinas de Manutenção de Pisos 16
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M a x P l a t z K: n o s s o m o d e l o b a s e

V P o d e s e r p u x a d o p o r u m t r a t o r o u o u t r o

e q u i p a m e n t o c o m 3 p o n t o s d e e n g a t e ;

V M á q u i n a n ã o a r t i c u l a d a ;

V Co m t i l l i n g r o l l e r .

( 1 ,3 5 m ) R e f : M AQ - K- 1 3 5

( 1 ,6 0 m ) R e f : M AQ - K- 1 6 0

( 2 ,2 0 m ) R e f : M AQ - K- 2 2 0

( 2 ,7 0 m ) R e f : M AQ - K- 2 7 0

M a x P l a t z N L K: m o d e l o a r t i c u l a d o

V P o d e s e r p u x a d o p o r u m t r a t o r o u o u t r o

e q u i p a m e n t o c o m 3 p o n t o s d e e n g a t e ;

V M o d e l o a r t i c u l a d o , p e r m i t e f a z e r m e l h o r o s

c a n t o s , e a o c u r v a r n ã o òatiraóp i s o p a r a o

l a d o ;

V Co m t i l l i n g r o l l e r .

( 1 ,3 5 m ) R e f : M AQ - N L K- 1 3 5

( 1 ,6 0 m ) Re f : M AQ - N L K- 1 6 0

( 2 ,2 0 m ) R e f : M AQ - N L K- 2 2 0

( 2 ,7 0 m ) R e f : M AQ - N L K- 2 7 0

M a x P l a t z N L- G W

V I d ê n t i c o a o M a x p l a t z N L K m a s c o m l a t t i c e

r o l l e r e m v e z d e t i l l i n g r o l l e r .

V I n d i c a d o p a r a p i s o s e b b & f l o w

( 1 ,3 5 m ) R e f : M AQ - N L G W - 1 3 5

( 1 ,6 0 m ) R e f : M AQ - N L G W - 1 6 0

( 1 ,8 0 m ) R e f : M AQ - N L G W - 1 8 0

( 2 ,2 0 m ) R e f : M AQ - N L G W - 2 2 0

( 2 ,5 0 m ) R e f : M AQ - N L G W - 2 5 0

( 2 ,7 0 m ) R e f : M AQ - N L G W - 2 7 0

Diversos modelos de máquinas disponíveis 
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M a x P l a t z R o l l : p a r a m o t o - q ua t r o s

V P o d e s e r p ux a d o p o r m o t o - q u a t r o o u o u t r o

e q u i p a m e n t o c o m e s f e r a , p o r e x . , j i p e ;

V M o d e l o a r t i c u l a d o , p e r m i t e f a z e r m e l h o r o s

c a n t o s , e a o c u r v a r n ã o òatiraóp i s o p a r a o

l a d o ;

V P o d e s e r e q u i p a d o c o m d i v e r s o s r o l o s .

V I n d i c a d o p a r a p i s o s e b b & f l o w , q u a n d o

e q u i p a d o c o m F a r m f l e x o u l a t t i c e r o l l e r

S i s t e m a h i d r á u l i c o p a r a P l a t z M a x R o l l : p e r m i t e b a i x a r a s r o d a s

f a c i l i t a n d o a d e s l o c a ç ã o d a m á q u i n a p a r a f o r a d o s p i s o s .

Platz-Max NL FF

V I d ê n t i c o  a o  M a x  p l a t z N L K  m a s  c o m  

f a r m f l e x r o l l e r e m  v e z  d e  t i l l i n g r o l l e r .

V I n d i c a d o  p a r a  p i s o  e b b &  f l o w

( 1 ,3 5 m ) R e f : M AQ - N L F F- 1 3 5

( 1 ,6 0 m ) R e f : M AQ - N L F F- 1 6 0

( 1 ,8 0 m ) R e f : M AQ - N L F F- 1 8 0

( 2 ,2 0 m ) R e f : M AQ - N L F F- 2 2 0

( 2 ,5 0 m ) R e f : M AQ - N L F F- 2 5 0

Medida Rolo Tilling Rolo Lattice Rolo Farmflex

1,35m MAQ -ROLL-T135 MAQ -ROLL-L135 MAQ -ROLL-FF135

1,60m MAQ -ROLL-T160 MAQ -ROLL-L160 MAQ -ROLL-FF160

1,80m N/A MAQ -ROLL-L180 MAQ -ROLL-FF180

2,20m MAQ -ROLL-T220 MAQ -ROLL-L220 MAQ -ROLL-FF220

Sistema Hidráulico MAQ -ROLL-SH

Máquinas de Manutenção de Pisos 18

Platz-Max Champ ða máquina mais económica para os 

pisos ebb & flow !!!

V Com  l a t t i c e r o l l e r .

V Ar t i c u l a d o  - s i s t e m a  a n t i g o ,  m a i s  c o m p r i d o

V S e m  p á  l a t e r a l  

( 1 ,6 0 m ) R e f : M AQ - C H P- 1 6 0

( 1 ,8 0 m ) R e f : M AQ - C H P- 1 8 0

( 2 ,2 0 m ) R e f : M AQ - C H P- 2 2 0



Rolos  pa ra  qua lquer  t i po  de  acabamento  que  p re tenda !

A s m á q u i n a s s ã o u n i v e r s a i s , p o d e n d o a q u a l q u e r a l t u r a o p t a r p e l a

c om p r a d e ou t r o r o l o !

R o l o òT i l l i n gó,d e i x a a c a b a m e n t o m a i s s o l t o , m a i s i n d i c a d o p a r a p i s o s

d e d r e s s a g e e p a r a p i s o s c o m t e n d ê n c i a p a r a c o m p a c t a r

R o l o òl a t t i c e ó: r o l o d e a c a b a m e n t o m a i s u n i v e r s a l , d e i x a a c a b a m e n t o

m a i s c o m p a c t a d o , i d e a l p a r a t o d a s a s m o d a l i d a d e s , e s p e c i a l m e n t e

s a l t o s . I n d i c a d o p a r a p i s o s e b b & f l o w

R o l o òf a r m f l e x ó,d e i x a i g u a l m e n t e a c a b a m e n t o m a i s c o m p a c t a d o .

I n d i c a d o p a r a p i s o s e b b & f l o w .

E s c a r i f i c a d o r òs k i m m e r ó é u m e x t r a , d e e n c a i x e r á p i d o , i d e a l p a r a

t e r r e n o s m u i t o c o m p a c t a d o s !

Medidas Tilling Lattice Farmflex Skimmer

1,35m MAQ -RT135 MAQ -RL135 MAQ -RFF135 MAQ -SKM135

1,60m MAQ -RT160 MAQ -RL160 MAQ -RFF160 MAQ -SKM160

1,80m MAQ -RT180 MAQ -RL180 MAQ -RFF180 MAQ -SKM180

2,20m MAQ -RT220 MAQ -RL220 MAQ -RFF220 MAQ -SKM220

2,50m MAQ -RT250 MAQ -RL250 MAQ -RFF250 MAQ -SKM250

2,70m MAQ -RT270 MAQ -RL270 MAQ -RFF270 MAQ -SKM270
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Sistemas de Rega

FOTO

Os pisos de picadeiro necessitam de um sistema de rega para que atinjam a sua máxima

performance . Um sistema de rega bem planeado e executado e, adaptado às condicionantes

existentes é fundamental para garantir a distribuição uniforme da humidade, mesmo em dias

ventosos .

Um sistema de rega mal executado pode provocar a secura de determinadas zonas, causando

pó, enquanto que outras zonas ficam alagadas, levando a um comportamento desigual do piso.

Recomendamos um sistema de rega por micro -aspersão para picadeiros interiores e rega por

aspersão para picadeiros exteriores .

Ref. Produto

SR-PP2040 Aspersão pop -up 20x40 m

SR-PP2060 Aspersão pop -up 20x60 m

SR-PP3070 Aspersão pop -up 30x70 m

SR-PP4080 Aspersão pop -up 40x80 m

SR-MICRO1530 Microaspersão 15x30 m

SR-MICRO2040 Microaspersão 20x40 m

SR-MICRO2060 Microaspersão 20x60 m

SISTEMAS DE REGA
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Aspersão pop -up para Picadeiros 20x40:

V 6 aspersores sistema pop -up marca

òhunteró

V Aspersores facilmente direccionáveis,

corpo interior em inox

V 3 electro válvulas

V Tubagem em pvc de alta densidade

enterrada em volta do picadeiro

V Computador de programação

V Necessidades de abastecimento de

5m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro

Aspersão pop -up para Picadeiro 20x60:

V 8 aspersores sistema pop -up marca

òhunteró;

V Aspersores facilmente direccionáveis,

corpo interior em inox;

V 4 electro válvulas ;

V Tubagem em pvc de alta densidade

enterrada em volta do picadeiro ;

V Computador de programação ;

V Necessidades de abastecimento de

8m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro .

Aspersão pop -up para Picadeiro 30x70:

V 6 aspersores sistema pop -up marca

òhunteró;

V Aspersores facilmente direccionáveis,

corpo interior em inox;

V 3 ou 6 electro válvulas ;

V Tubagem em pvc de alta densidade

enterrada em volta do picadeiro ;

V Computador de programação ;

V Necessidades de abastecimento de

8m3/h (para 6 electro válvulas) ou 16m3/h

(para 3 electro válvulas) ; 6 bars à entrada

do picadeiro .

Aspersão pop -up para Picadeiro 40x80:

V 6 aspersores pop -up de longo alcance

marca Sime sportgun 1ó½;

V 6 electro válvulas ;

V Tubagem em pvc de alta densidade

enterrada em volta do picadeiro ;

V Computador de programação ;

V Necessidades de abastecimento de

21m3/h e 4 bars à entrada do picadeiro .
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Mircroaspersão 15x30

V Com 2 sectores

V Microaspersores marca Netafim

V Microaspersores com válvula anti -pingo

V Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou 

com cabos de aço 

V Com filtro partículas à entrada do sistema

V Com computador de programação

V Necessidades de abastecimento de 3,6m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro

Mircroaspersão 20x40

V Com 4 sectores

V Microaspersores marca Netafim

V Microaspersores com válvula anti -pingo

V Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou 

com cabos de aço 

V Com filtro partículas à entrada do sistema

V Com computador de programação

V Necessidades de abastecimento de 3,6m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro

Microaspersão 20x60

V Com 4 sectores

V Microaspersores marca Netafim

V Microaspersores com válvula anti -pingo

V Microaspesão suspensa com estabilizador no tecto do picadeiro, aproveitando as vigas ou 

com cabos de aço 

V Com filtro partículas à entrada do sistema

V Com computador de programação

V Necessidades de abastecimento de 4,5m3/h e 3 bars à entrada do picadeiro
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Teias

Ref. Produto

TEI-101 Teia em material sintético standard castanha

TEI-102 Teia em material sintético standard outras cores

TEI-201 Teia em material sintético painel duplo

TEI-301 Teia em madeira de pinho com velatura

TEI-801 Opção contorno de pilares

TEI-901 Portão de teia em duas folhas total 3m

TEI-902 Porta de teia em uma folha com 80cm

TEIAS

A teia é uma estrutura fundamental num picadeiro quer coberto quer descoberto . Esta estrutura

consiste no revestimento das paredes em volta da arena, revestimento esse que deverá ser de

materiais resistentes a pancadas e ao desgaste pelos anos . Esta assume um papel importante no

que respeita à segurança do cavaleiro e do cavalo, pois evita que ambos toquem e raspem na

parede evitando possíveis acidentes .

As teias que propomos deverão ser assentes em lancil de cimento, com afastamento de 30cm da

parede .

Dispomos de teias com vários tamanhos e inclinações de acordo com o picadeiro e o cliente .
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Teias em material sintético

Excelente solução para execução de teias, apresentam

uma serie de vantagens em relação à madeira :

V Grande resistência

V Grande durabilidade - Não apodrece

V Lavável

V Não necessita de qualquer manutenção

V Não sofre variações de dimensão com humidade

V Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador

de raios UV

Teia em material sintético standard:

Altura da teia: 125cm

Com acabamento em tábua boleada

Tabuas maciças com encaixe macho -fêmea com 28mm 

espessura;

Barrotes para assentamento da teia em material sintético

Opção contorno de pilares interiores

Exemplo de teia com 

contorno de pilares.
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Teia em madeira

V Altura total da teia : 125cm

V Material : casquinha

V Com acabamento em tabua boleada

V Tábuas maciças com encaixe macho -fêmea com 38mm

espessura ;

V Opção contorno de pilares interiores

V Madeira com tratamento cuprinol + velatura à escolha

Portões

V Estrutura interior metálica 

metalizada;

V Lado interior continuação da 

teia existente;

V Forrado do lado exterior a 

contraplacado ou 

contraplacado marítimo;

V Todas as ferragens incluídas.
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Apoio metálico superior da teia

V Para teias sem muro traseiro

V Calha galvanizada fixada aos 

pilares;



Coberturas Metálicas 

Executamos estruturas metálicas ideais para cobrir picadeiros, armazéns de palha, naves de

boxes ou outros espaços que necessitem de uma cobertura económica e robusta .

As estruturas são de grande resistência e longevidade e apresentam um especto moderno e

discreto .

V Estrutura metálica em ferro, com pórticos autoportantes e cobertura em chapa lacada sem

isolamento, ou com isolamento 30mm em sandwich com cor à escolha ;

V Estrutura em duas águas ;

V Larguras entre 9m de largura até 40m, comprimentos ilimitados ;

V Altura mínima entre 2,4m até 7m;

V Pilares e asnas em perfil IPEcom pré -tratamento e pintado em cor à escolha ;

V Opção de pilares e asnas galvanizados até larguras de 24m;

V Madres em perfil metálico ómega galvanizado ou madeira

V Totalmente amovível - todas as peças da cobertura são aparafusados

V Soldaduras industriais, com controle de qualidade em fábrica

Para cada cobertura existe um projecto para definir as medidas dos perfis a usar, tendo em conta 

as dimensões da cobertura, altura, local do país a implementar entre outros aspectos.
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Picadeiro 15x30m

V Cobertura em estrutura metálica em duas águas

V Altura de pilares : 4,50 m 

V Vão livre interior 15,60 m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)

V Superfície coberta total aprox . 574m2

V Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura

V Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas

V Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de 

acabamento - RAL à escolha

V madres galvanizadas

V inclui travamentos

V instalação incluída

Painel sanduiche standard
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Picadeiro 20x40m

V Cobertura em estrutura metálica em duas águas

V Altura de pilares : 4,50 m 

V Vão livre interior 20,60 m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)

V Superfície coberta total aprox . 963m2

V Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura

V Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas

V Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de 

acabamento - RAL à escolha

V madres galvanizadas

V inclui travamentos

V instalação incluída



Picadeiro 20x60m

V Cobertura em estrutura metálica em duas águas

V Altura de pilares : 4,50 m 

V Vão livre interior de 20,60m (para possibilitar colocação de teia com 30cm de fundo)

V Superfície coberta total aprox . 1.415m2

V Beirado saliente um metro em todo o perímetro da estrutura

V Cobertura em chapa simples lacada cor a definir 0,6mm com 5 ondas

V Pilares e vigas em perfil IPE, aço S275 , com decapagem + primário + pintura de 

acabamento - RAL à escolha

V madres galvanizadas

V inclui travamentos

V instalação incluída

Painel sandwich standard

Painel sandwich a imitar telha (extra)

Ref Opções

CM -5030 opção chapa sandwich 30mm

CM -5130 opção chapa a imitar telha sandwich 30mm

CM -8001 opção empena translucida

CM -8002 Opção galvanização dos pilares e vigas

CM -8004 opção caleiras laterais

CM -8005 opção cobertura adjacente lateral com 5m de profundidade
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Espelhos

Painel sanduiche standard

Espelhos para picadeiro

Os Espelhos são um elemento fundamental para a pratica Equestre . São um apoio fundamental

para o cavaleiro validar òvistode foraóse o cavalo executa os exercícios de forma correcta ,

possibilitando uma correcção imediata por parte do cavaleiro, obtendo uma evolução muito

mais rápida e correcta no ensino do cavalo .

São uma ferramenta muito útil para os instrutores ajudarem os alunos a corrigir a sua posição

eventuais erros cometidos .

A Equiapara é pioneira em Portugal na execução de paredes de espelhos, tanto em picadeiros

interiores, como em picadeiros exteriores .

ESPELHOS
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Espelhos Standard

Painel sanduiche standard

ESPELHOSSTANDARD- Espelhos de alta qualidade e de fácil instalação!

Estesespelhos apresentam módulos com 1,6m x 2,5m, permitindo a sua colocação conjunta de

forma a criar uma parede de espelhos

V Espelhos de segurança ðos espelhos incluem uma pelicula traseira, que em caso de quebra,

os pedaços mantêm -se dentro da estrutura

V Espelhos com 6mm de espessura, Robusta moldura metálica galvanizada em todo o

perímetro de cada espelho

V Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a condensação de humidade é

praticamente eliminada, conferindo maior resistência aos impactos ;

V Revestimento traseiro em folha de alumínio nos espelhos interiores

V Revestimento traseiro em contraplacado marítimo de 6mm mos espelhos exteriores

Possibilidade de fornecimento com montagem incluida , ou apenas com instruções de

montagem para instalação por conta do cliente (DIY)
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Espelhos de Luxe

Painel sanduiche standard

ESPELHOSDE LUXE- Espelhos de alta qualidade com uma moldura

única numa parede inteira!

V Espelhos de segurança ð os espelhos incluem uma pelicula

traseira, que em caso de quebra, os pedaços mantêm -se dentro

da estrutura

V Espelhos com 1,6m altura, com 6mm de espessura,

V Com um isolamento estruturante totalmente rígido de 20mm, a

condensação de humidade é praticamente eliminada,

conferindo maior resistência aos impactos ;

V Todos os espelhos são fornecidos com uma moldura em madeira

maciça extremamente elegante . Em madeira de casquinha,

com 100mm x 75mm nos picadeiros interiores ou em thermowood

com 90 x 90 mm para os picadeiros exteriores ;

V As paredes inteiras em espelho são feitas com uma moldura

única

V Inclui borracha para isolamento em todo o perímetro .

V Espelhos exteriores com forro traseiro em contraplacado marítimo

de 6mm
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1- espelho de alta qualidade 6mm;

2- elemento aderente, para espelho 

de segurança

3- Camada de isolamento em 

poliuretano rigido ;

4- Folha de alumínio (picadeiros 

interiores) ou contrapalcado marítimo -

picadeiros exteriores

Espelhos 32

Suportes metálicos 

galvanizados de duplo apoio, 

com chumbadouros



A Equiapara dispõe de uma gama alargada de Boxes de Interior e de Exterior , bem como de

Naves de Boxes e outras estruturas equestres .

Há mais de uma década, através de parcerias estratégicas com as melhores empresas

internacionais, especializámo -nos na construção destas estruturas .

V Estruturas modulares

extremamente versáteis e

adaptadas a qualquer

necessidade ;

V Layouts personalizados ;

V Rapidez de construção ;

V Pode -se desmontar e levar

para outro lado!

V Sem erros. Devidamente

projectado para o seu

cavalo!

Quando fazemos um novo projecto garantimos :

V Qualidade, resistência e durabilidade dos materiais ;

V Funcionalidade das estruturas, adaptadas às necessidades de cada Cliente ;

V Reduzida manutenção ;

V Cumprimento das todas as normas de segurança para o cavalo e cavaleiro ;

V Conforto para o cavalo ;

V Possibilidade de construir estruturas completas com boxes, casas de arreio, zonas de

arrumos e armazéns e/ou celeiros ;

Característica técnicas :

- Partes metálicas galvanizadas a quente, de acordo com norma europeia NEN -EN-ISO 1461 ;

- Tábuas com encaixe macho -fêmea em compósito sintético, madeira exótica, ou tábuas em

aglomerado de bamboo ;

- Opção Lacagem multicamadas em cor a escolher (RAL)

- Gradeamento metálico em varões de 22 mm (standard) ou 28mm (profissional) ;

- Porta de correr ou de batente ;

- Painéis com 50mm de espessura ;

- Dimensões standard : 3m; 3,5m

- Possibilidade de medidas personalizadas .
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Boxes ðtábuas de preenchimento

Todas as nossas boxes podem vir, com tábuas 

nos seguintes materiais

34

Tábuas de boxe em composto sintético ðé o standard para

todos os modelos

Excelente solução, apresentam uma serie de vantagens em

relação à madeira :

V Grande resistência

V Grande durabilidade - Não apodrece

V Lavável

V Não necessita de qualquer manutenção

V Não sofre variações de dimensão com humidade

V Indicado igualmente para o exterior, com estabilizador

de raios UV

Tábuas de boxe em aglomerado de

bamboo

V Aspecto nobre como a madeira

V Enorme resistência e dureza

V Grande durabilidade

V Não sofre variações de dimensão

com humidade

V Indicado igualmente para o exterior

V Impregnada com tratamento

bamboo - care oil, com protecção

raios UV e função anti -fungicida

Tábuas de boxe em madeira

exótica

V Aspecto nobre

V Madeira Okan ou equivalente

V Madeira exótica de Classe A -

Enorme resistência e dureza

V Grande durabilidade

V Indicado igualmente para o

exterior

V Necessita de manutenção

apenas para manter o seu

aspecto

Boxes ðpreenchimento



Boxes ðgalvanização/ lacagem

Galvanização

35

Todos os nossos produtos são galvanizados por imersão a quente de acordo com a norma

europeia NEN-EN-ISO 1461, com uma espessura média da galvanização de 55µ/m 2, no caso

dos painéis das boxes e de 85 µ/m 2 no caso de pilares e vigas .

Essacamada assegura uma enorme longevidade, que consoantes os ambientes, pode ser mais

de 50 anos em ambientes rurais. A Equiapara, dá uma garantia de 10 anos da galvanização .

Sistema de lacagem multi -camadas

A pintura que é feita nas boxes, designada por lacagem,

pode ser dada com as cores que quiser (RAL).

A lacagem aumenta a longevidade das boxes, durabilidade

e estabilidade da própria cor e a forma como se fixa nos

elementos metálicos, dando uma proteção contra os raios

UV.

1º passo - galvanização

A lacagem é dada sobre os materiais já galvanizados, para

garantir que os mesmos nunca ficam enferrujados .

2º passo ðpolimento

em toda a superfície das boxes, para garantir que as

mesmas fiquem perfeitamente lisas

3º passo ðpré tratamento primário,

de desengorduramento com solventes, epoxy -polyéster ð

camada de 60-80 µm, ISSO2360

4º passo ðlacagem - com tinta em pó, tipo polyester, que

posteriormente leva um processo de secagem em forno



Boxes- painéis frontais de interior

P a i n e l  f r o n t a l   p o r t a  c o r r e r  

S t a n d a r d  R e f.  B O X110 0

P r o f i s s i o n a l R e f B O X120 0

Painel frontal Cl§ssico Milton em óVó

Ref. BOX2400
Painel frontal Cl§ssico òMiltonó

Ref. BOX2200

32

Painel frontal Clássico Queen

Ref. BOX3200
Painel frontal Clássico Queen em òVó

Ref. BOX3400

Painel frontal Clássico Rembrandt

Ref. BOX4200
Painel frontal Cl§ssico Rembrandt em òVó

Ref. BOX4400

Boxes de Interior ðPainel Frontais interiores 36

P a i n e l  f r o n t a l   c l á s s i c o  A j ud a

R e f.  B O X130 0



Boxes de Interior ðPainel Frontal Standard 37



Boxes de Interior ðPainel Frontal Profissional 38



Boxes de Interior ðPainel Frontal standard vs Profissional 39

Boxe interior Standard profissional

altura da frente 2200mm 2300mm
altura da frente incluindo calha da porta de 

correr 2240mm 2340mm

altura das laterais 2200mm 2300mm

medidas standard 3000, 3500mm 3000, 3500mm

tabuas em compósito sintético castanho/ pretostandard standard

tabuas em madeira exótica/ bamboo opcional opcional

espessura das tabuas 28mm 28mm

perfis calha "C" canal parede dupla

espessura do painel 50mm 50mm

distancia entre as grades max 60mm max55mm

espessura das grades Ø22mm Ø28mm

largura da porta de correr 1240mm 1370mm

largura do acesso da porta de correr 1140mm 1290mm

tipo de guia na parte inferior da porta perfil em "U" rolamentos

calha galvanizada de topo 50x45mm 50x45mm

tipo de rolamentos - blindados singular tandem

sistema de fecho automatico na porta de correrstandard standard

comprimento da calha da porta de correr 2400mm total da frente

acabamento standard galvanizado galvanizado

abertura para alimentação 250x230mm 250x230mm



O p ç ã o  f r e n t e  

G a l v a n i z a d a  +  L a c a d a

R e f.  B O X11 0 2

O p ç ã o  f r e n t e  c o m  t á b ua  

h o r i z o n t a l  ðR e f.  B O X110 5 O p ç ã o  c o m  p o s t e  

1 3 3 m m  d i â m e t r o  

e n t r e  f r e n t e s

R e f.  B O X11 0 6

O p ç ã o  j a n e l a  n a  

p o r t a

R e f.  B O X11 0 3

O p ç ã o  g r e l h a  

a m o v í v e l   

R e f.  B O X11 0 4

T o p o  d e  p o s t e  c o m  

b o l a  e m  a l um í n i o  

p a r a  l a c a r

R e f.  B O X11 0 7

O p ç ã o  t á b ua s  e m  a g l o m e r a d o  

d e  b a m b o o  ðR e f.  B O X11 0 8

40ExtrasðPainel Frontal standard e Profissional



Boxes de Interior ðPainel Frontal Ajuda 41

O  n o s s o  m o d e l o  d e  b o xe  

c l á s s i c a  m a i s  e c o n ó m i c o !

V Co m  p o r t a  d e  c o r r e r

V P o d e  s e r  f e i t o  a  p a r t i r  d o s  

p a i n é i s  f r on t a i s  s t a n d a r d  

o u  p r o f i s s i o n a i s

V Co m  um  r o b us t o  p o s t e  d e  

1 3 3 m m  d i â m e t r o  3 ,6 m m  

d e  c a d a  l a d o  d a  f r e n t e

1 2

3

4 5



Boxes de Interior  ðPainel Frontal Clássico Milton 42

F r e n t e  c l á s s i c a  M i l t o n

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  

s t a n d a r d  o u  p r o f i s s i o n a l

V Co m  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D o b r a d i ç a s  e m  i n o x  

r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  

p e r m i t e  a b r i r  d o  l a d o  d e  

d e n t r o  e  d o  l a d o  d e  f o r a  

d a  b o x e ,  i n v i o l á v e l  p o r  

c a v a l o s

V Com  1  p os t e  q ua d r a d o  d e  

9 0 m m  d e  c a d a  l a d o  d a  

p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

1

2

3



Boxes de Interior ðPainel Frontal Cl§ssico Milton em òVó43

Frente cl§ssica Milton em òVó

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  s t a n d a r d  o u  

p r o f i s s i o n a l

V Co m  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D o b r a d i ç a s  e m  i n o x  r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  p e r m i t e  a b r i r  

d o  l a d o  d e  d e n t r o  e  d o  l a d o  d e  f o r a  

d a  b o x e ,  i n v i o l á v e l  p o r  c a v a l o s

V Com  1  p os t e  q ua d r a d o  d e  9 0 m m  d e  

c a d a  l a d o  d a  p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

1

2

3 4

5



Boxes de Interior  ðPainel frontal Queen 44

F r e n t e  c l á s s i c a  Q u e e n

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  s t a n d a r d  o u  p r o f i s s i o n a l

V Co m  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D o b r a d i ç a s  e m  i n o x  r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  p e r m i t e  a b r i r  d o  l a d o  d e  d e n t r o  e  d o  

l a d o  d e  f o r a  d a  b o x e ,  i n v i o l á v e l  p o r  c a v a l o s

V Co m  1  r o b us t o  p o s t e  r e d o n d o  d e  1 3 3 m m  d i â m e t r o  x  3 ,6 m m  d e  

c a d a  l a d o  d a  p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

1

2 3



Boxes de Interior  ðPainel frontal Queen em òVó45

F r e n t e  c l á s s i c a  Q u e e n em òVó 

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  

s t a n d a r d  ou  p r o f i s s i on a l

V Co m  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D o b r a d i ç a s  e m  i n o x  r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  p e r m i t e  

a b r i r  d o  l a d o  d e  d e n t r o  e  d o  

l a d o  d e  f o r a  d a  b o x e ,  

i n v i o l á v e l  p o r  c a v a l o s

V Co m  1  r o b us t o  p o s t e  r e d o n d o  

d e  1 3 3 m m  d i a m e t r o x  3 ,6 m m  

c a d a  l a d o  d a  p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

2

1

3

4



Boxes de Interior ðPainel frontal Rembrandt 46

F r e n t e  c l á s s i c a  R e m b r a n d t  

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  

s t a n d a r d  o u  p r o f i s s i o n a l

V Com  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D o b r a d i ç a s  e m  i n o x  r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  p e r m i t e  

a b r i r  d o  l a d o  d e  d e n t r o  e  d o  

l a d o  d e  f o r a  d a  b o x e ,  i n v i o l á v e l  

p o r  c a v a l o s

V Co m  1  r o b us t o  p o s t e  r e d o n d o  d e  

1 3 3 m m  d i â m e t r o  x  3 ,6 m m  c a d a  

l a d o  d a  p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

1

2 3

4



Boxes de Interior  ðPainel frontal Rembrandt em òVó47

Frente cl§ssica Rembrandt em òVó 

V P o d e  s e r  f e i t o  n a  v e r s ã o  s t a n d a r d  o u  p r o f i s s i o n a l

V Co m  p o r t a  d e  b a t e n t e

V D ob r a d i ç a s  e m  i n ox  r e g u l á v e i s

V R o b us t a  f e c h a d u r a  q ue  p e r m i t e  a b r i r  d o  l a d o  d e  d e n t r o  e  d o  l a d o  

d e  f o r a  d a  b o x e ,  i n v i o l á v e l  p o r  c a v a l o s

V Co m  1  r o b us t o  p o s t e  r e d o n d o  d e  1 3 3 m m  d i â m e t r o  x  3 ,6 m m  c a d a  

l a d o  d a  p o r t a

V D i v e r s a s  o p ç õ e s  p o s s í v e i s

3

1 2

4



O p ç ã o  f r e n t e  l a c a g e m  

m u l t i c a m a d a s  s o b r e  

g a l v a n i z a ç ã o

R e f.  B O X22 0 2

O p ç ã o  f r e n t e  c o m  1  t á b ua  

h o r i z on t a l  ðR e f.  B O X220 5

O p ç ã o  f r e n t e  c o m  2  t á b ua s  

h o r i z o n t a i s  ðR e f.  B O X220 6

O p ç ã o  c o m  p o s t e  

1 3 3 m m  d i â m e t r o  

e n t r e  f r e n t e s

R e f.  B O X22 0 7

O p ç ã o  j a n e l a  n a  

p o r t a

R e f.  B O X22 0 3

O p ç ã o  j a n e l a  t o t a l  

n a  p o r t a

R e f.  B O X22 0 4

T o p o  d e  p o s t e  c o m  

b o l a  e m  a l um í n i o  

p a r a  l a c a r

R e f.  B O X22 0 8

O p ç ã o  t á b ua s  e m  b a m b o o  ð

R e f.  B O X22 0 9

48Extras painéis frontais clássicos



Boxes de Interior Painéis Laterais

Painel lateral standard

Tábuas + Tábuas + Grade - Ref.BOX9102

Painel lateral profissional

Tábuas + Tábuas + Grade - Ref.BOX9202

Painel lateral standard

Tábuas + Grade ðRef. BOX9100

Painel lateral profissional

Tábuas + Grade ðRef. BOX9200

Painel lateral standard

Tábuas + tábuas  ðRef. BOX9101

Painel lateral profissional

Tábuas + tábuas  ðRef. BOX9201
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1. Tabuas em bamboo - Ref. BOX9003

2. Linha de tábua horizontal - Ref. BOX9004

3. Galvanizada + Lacadaem multicamadas - Ref. BOX9005

Painel lateral versão profissional ðver características pagina 35

Opções painéis laterais de interior

Painel lateral de grade 1m altura 

standard  Ref. BOX9103

Painel lateral de grade 1m altura 

profissional  Ref. BOX9203

Painel lateral standard

Pescoço de cavalo - Ref.BOX9104

Painel lateral profissional

Pescoço de cavalo - Ref.BOX9204
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Opção 1 ðpainel divisório de correr para dentro do corredor
V Sistema fantástico para limpeza mecânica de todas as boxes ao mesmo tempo

V Recomendamos que o corredor seja mais largo que a dimensão do painel divisório

Ref. BOX9006

Opção 2 ðpainel divisório roda 
para outra boxe

V Permite limpar duas boxes ao 

mesmo tempo;

V Transforma duas boxes numa 

maior, sem ter que retirar painel 

divisório ðindicado para boxes 

de cavalos magoados ou para 

éguas paridas

Ref. BOX9007

Opção 3 ðpainel frontal abre 
na totalidade para o corredor
V Permite limpar com meios 

mecânicos uma boxe de cada 

vez

V Corredor deverá ser mais largo 

ou próximo da dimensão do 

painel frontal

Ref. BOX9008

Com painel frontal a abrir em 2 

partes Ref. BOX9009

Sistemas de limpeza



D e s c r i ç ã o

V Co m  t e l h a d o  c o m  um a  á g ua ;

V Cob e r t u r a  e m  p a i n e l  s a n d w i c h  c om  i s o l a m e n t o  t é r m i c o ;

V E m  m a t e r i a l  c o m p ó s i t o  s i n t é t i c o  c o m  2 8 m m  e s p e s s u r a ;

V P a r t e s  m e t á l i c a s  g a l v a n i z a d a s  a  q ue n t e ;  p a i n e l  c o m  5 0 m m  e s p e s s u r a ;

V D i v i s ó r i a s  e n t r e  b o x e s  c o m  p a i n é i s  m a d e i r a  e  g r a d e ;

V P o r t a  d e  b a t e n t e  c o m  j a n e l a ;

V M e d i d a s  s t a n d a r d  d e  3 x 3 ;  3 ,5 x 3 m ;  3 ,5 m x 3 ,5 m ;

V P o s s i b i l i d a d e  d e  d i v e r s a s  d i s p o s i ç õ e s ;

V P o s s i b i l i d a d e  d e  c r i a r  z o n a  d e  d uc h e s ,  c a s a  d e  a r r e i o s ,  z o n a s  d e  a r r um o s  

s e m  f r e n t e ;

V P o s s i b i l i d a d e  d e  a c r e s c e n t a r  b o x e s  p o s t e r i o r m e n t e .

BOXE EXTERIOR STANDARD

51Boxes de exterior



Disposição em Linha

Ref. BOX0200

Disposi­«o em òLó

Ref. BOX0201

Disposi­«o em òUó 

Ref. BOX0202

Modelo com chapa a imitar telha

52Boxes Exteriores



Ref Descrição

BOX0200 Disposição em Linha

BOX0201 Disposi­«o em òLó

BOX0202 Disposi­«o em òUó

Ref Descrição

BOX1200 1ª Boxe

BOX1201 2ª Boxe em diante 

BOX1202 Casa de Arreios

BOX1203 Espaço sem Frente (1 módulo)

BOX1204 Espaço sem Frente (2 módulos)

BOX1205 Boxe/ casa de arreios de canto

BOX1206 Extra - Telhado a imitar Telha

BOX1207 Extra - Porta Modelo Glass

Ref Descrição

BOX0203 Módulos 3 X 3 m

BOX0204 Módulos 3,5 X 3,5 m

BOX0205 Módulos 4 X4 m

Defina a disposição das boxes que pretende:

Defina a quantidade e tipo de módulos que pretende:

Seleccione as medidas dos módulos:

53Boxes de Exterior



Painel frontal de exterior  com Janela 

com tábuas - Ref. BOX2200
1. Modelo Porta Glass (vidro + grade) Ref. BOX2201

2. Modelo Porta Standard (tábuas + tábuas) 

Ref. BOX2200

1 2

Painel lateral /traseiro de exterior, com 

tabuas horizontais  RefBOX3200.

Divisória interior para boxe de exterior

Ref. BOX4200

54Boxes de exterior - painéis



A Nave de Boxes é uma estrutura versátil que pode ser construída como sendo a estrutura

principal ou como um ponto de apoio entre estruturas já existentes . Facilmente se enquadra no

ambiente rural, devido às suas cores e materiais utilizados .

Trata-se de um edifício, que apesar da sua dimensão, tem uma estrutura leve que dispensa a

utilização de postes no seu interior, conferindo -lhe uma amplitude agradável que que evita

obstruções e condicionamentos do espaço .

Características técnicas das Naves de Boxes:

V Totalmente personalizável, em termos de dimensões, espaços e numero de boxes ;

V Boxes standard com as seguintes medidas : 3x3; 3,5x3m; 3,5mx3,5m; 3x4m; 3,5x4m e 4x4m;

V Cobertura em painel sandwich com isolamento térmico, em duas águas ;

V Em material compósito sintético ou madeira exótica ;

V Partes metálicas galvanizadas a quente ; painel com 50mm espessura ;

V Divisórias entre boxes com painéis madeira ou compósito sintético e grade ;

V Variedade de modelos de boxes interiores para instalar no edifício ;

V Possibilidade de criar zona de duches, casa de arreios, zonas de arrumos sem frente, etc ;

V Possibilidade de acrescentar boxes posteriormente ;

V Cumeeira sobre -elevada para ventilação ;

NAVES DE BOXES

55Nave de Boxes



V Altura mínima do edifício :

2,4m, altura máxima : 4m;

V Avançado do telhado

com 80cm para as 4

laterais ;

V Corredor com 3m;

V Portão de correr num dos

topos ou em ambos os

topos em duas folhas com

a totalidade da largura

do corredor .

Exemplo de planta de Nave de Boxes
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Ref Medidas disponíveis

BOX0300 módulos 3mx3m

BOX0301 módulos 3,50mx3,50m

BOX0302 módulos 4mx4m

BOX0303 corredor 3m

BOX0304 corredor 3,50m

Ref. Definição de espaços

BOX1300 boxes

BOX1301 casa de arreios

BOX1302 espaço aberto 1 módulo

BOX1303 espaço aberto 2 módulos

Ref. Definição de Extras

BOX1304 janelas de boxe para exterior

BOX1305 portas de boxe para o exterior

BOX1306 segundo portão no topo oposto

BOX1307 espaço para wc

BOX1308 frentes de boxes clássicas

BOX1309 cumeeira translucida
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Modelo Eco

Medida da porta: 1,2m x 2,2m

Estrutura metálica galvanizada em todo o 

per²metro em òCó, espessura de 50mm

Inclui aro metálico tubolar

Com tábuas em pinho tratado em 

autoclave ou tábuas sintéticas

Possibilidade de lacagem

Com fecho inferior de segurança de 

abertura com o pé

Dobradiças em inox reguláveis

Possibilidade de incluir grades em òVó

Boxes ðPortas exteriores

Porta Boxe Standard 

Glass
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Portas de boxe exteriores Corton

Medidas standard: 1100 x 2200mm;

Medida profissional: 1200x2300mm

Estrutura metálica galvanizada em todo o 

per²metro em òdó

Robusto aro metálico galvanizado com 50 

x 100mm, com batente incorporado em 

todo o perímetro

Tábuas em compósito sintético;

Dobradiças inox reguláveis

Sem qualquer tipo de frestas

Fechadura òfinger lockó, que permite abrir 

do lado de dentro e do lado de fora, 

inviolável pelo cavalo

Extra lacagem



Portas clássicas

- Partes metálicas 

galvanizadas a quente;

- Tábuas em compósito 

sintético castanho de 28 

mm;

- Medidas standard: 1100 x 

2200mm;

- Medida profissional: 

1200x2300mm

- Dobradiças inox 

reguláveis

Boxes ðPortas exteriores

Porta de Boxe Exterior  

Clássica

Porta Boxe Clássica 

Glass

Ref Descrição

BOX 1500 Porta de exterior Eco

BOX1400 Porta de Boxe Exterior Standard

BOX1401 Porta de Boxe exterior Standard Glass

BOX2400 Porta de Boxe Exterior Clássica

BOX2401 Porta de Boxe Exterior Clássica Glass

BOX0400 Opção Extra Lacagem

BOX0401
Opção de Tábuas Sintéticas de outra cor 

ou de madeira exótica

BOX0402 Op­«o Grade em òVó

Op­«o Grade em òVó
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Portões de Correr

- Partes metálicas galvanizadas a 

quente;

- Portão com abertura em 1 ou 2 

folhas e fechadura com chave;

- Tábuas em compósito sintético  

castanho de 28 mm;

- Medidas standard: 2400x2415mm;

- Possibilidade de medidas 

personalizadas.

Boxes ðPortões

Portão de Correr 

Standard

Portão de Correr Glass
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Portões de Batente:

- Partes metálicas galvanizadas a 

quente;

- Portão com abertura em 2 folhas e 

fechadura com chave;

- Inclui robusto aro metálico; 

- Tábuas em compósito sintético 

castanho de 28 mm;

- Dobradiças ajustáveis;

- Medidas standard: 2400x2415mm;

- Possibilidade de medidas 

personalizadas.
Portão de batente 

Standard, lacado

Portão de batente 

Standard glass, extra 

grades

Portão de Batente 

Clássico



Boxes ðPortões

Exemplo de Portões de Batente

Ref. Portões de Batente

BOX2500 Portão de Batente Standard

BOX2501 Portão de Batente Standard Glass

BOX3500 Portão de Batente Clássico

BOX3501 Portão de Batente Clássico Glass

BOX0500 Extra Lacagem cor à escolha

BOX0501
Extra tábuas sintéticas em outras cores ou em 

madeira exótica
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Ref. Portões de Correr

BOX1500 Portão de Correr Standard

BOX1501 Portão de Correr Glass

BOX1502
Extra Tábuas em compósito sintético de outras cores 

ou madeira exótica

BOX1503 Extra proteção galvanizada da calha 



Características técnicas:

- Partes metálicas galvanizadas a quente;

- Inclui aro metálico de perfil de 50 x 50mm;

- Janela em tabuas de compósito sintético de 

28 mm castanhas

- Com aro superior anti -pingo

- Modelo Glass com grades amovíveis e vidro;

- Dobradiças ajustáveis;

- Estrutura Galvanizada 

- Opção de lacagem com cor personalizada;

- Medidas standard:1000x1000mm;

- Possibilidade de medidas personalizadas.

Boxes ðJanelas

Janela Clássica Glass 

(fotografia com extra lacagem)

Janela standard
Janela standard Glass

Janela Clássica

Ref Descrição

BOX1600 Janela Standard

BOX1601 Janela Standard Glass

BOX2600 Janela Clássica

BOX2601 Janela Clássica Glass

BOX0600 Opção Extra Lacagem

BOX0601
Opção de Tábuas Sintéticas de outra 

cor ou de madeira exótica

BOX0602 Op­«o Grade em òVó

Janela Standard opção 

Grade em òVó
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Boxes ðdivisórias dos duches 63

Divisória duche 1

Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm, 

com tampa galvanizada 

e 2 argolas

Barra divisória em tubo 

76mm

Comprimento total de 

2500mm

BO-Duche01

Divisória duche 2

Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm, 

com tampa galvanizada e 

2 argolas
Poste traseiro Ø133mm 

/1340mm, com tampa 

galvanizada

Divisoria com tabuas 

sintéticas em calha 

metálica parede dupla

Comprimento total de 

2500mm

BO-Duche02

Divisória duche 3

Identico ao modelo 2, 

sem poste traseiro ð

fixação à parede

Comprimento total de 

3000m

BO-Duche03

Poste para duche

Construção galvanizada
Poste Ø133mm /2000mm, com tampa 

galvanizada e 2 argolas

BO-Duche04

Extras

Bola no topo

Lacagem do painel



Boxes ðAcessórios

Ref. BOX0703

Comedouro em ferro 

galvanizado anti desperdício

Ref. BOX0704

Apoio de cobrejões/ mantas para portas

Ref. BOX0701

Manjedoura de 

palha de parede 

em ferro 

galvanizado Ref. BOX0702

Bebedouro Suevia

ferro fundido 

esmaltado
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Ref. BOX0705

Duche articulado em 

ferro galvanizado 

com mangueira 

incluida

Ref. BOX0706

Apoio para 4 cabeçadas em 

madeira lacada

Ref. BOX0707

Apoio para 3 

arreios em 

madeira 

lacada



Tronco de Contenção

Tronco modelo standard - com 

arco

Å- Dimensões: 2300x1000x2040mm 
(HxWxL)
ÅConstrução em ferro galvanizado
ÅEstrutura superior em arco
ÅBarras laterais tubulares 
reguláveis em altura
ÅBarra da frente do tronco tubular 
ajustável em altura e amovível
ÅPorta traseira com fecho duplo, 
dobradiças em inox reguláveis
Åporta traseira com revestimento 
a borracha e 2 tábuas amovíveis
Åtábuas sintéticas cor castanha

Ref:TRO1000

Tronco de contenção com porta 

lateral

Ref:TRO2000

ÅDimensões: 2300x1000x2040mm 
(HxWxL)
ÅConstrução em ferro galvanizado
ÅEstrutura superior em arco
ÅPorta lateral preenchida com 
tábuas, 
ÅBarra da frente do tronco tubular 
ajustável em altura e amovível
ÅAmbas as portas com fecho duplo, 
dobradiças em inox reguláveis
Åporta traseira com revestimento a 
borracha e 2 tábuas amovíveis
Åtábuas sintéticas cor castanha

Tronco modelo para égua + poldro

Å- idêntico ao modelo anterior -TRO2000
Åextra 2 portas com 60cm x1,2m para serem fixadas 
à parede

Ref:TRO3000

Boxes ðtroncos de contenção 65



Boxes ðBoxes Desmontáveis para Concursos

Boxes desmontáveis tipo concurso, com as seguintes características :

V Estrutura em ferro galvanizado, com painéis plásticos de alta resistência aos choques, com

coloração verde ;

V Cobertura em lona reforçada de alta resistência de 660g/m 2;

V Dimensões de 3000x3000mm ;

V Disposição em conjuntos de 6 no sistema costas com costas .

Ref. BOX1800

Esquema de montagem 
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Guias Elétricas

GUIAS ELÉCTRICAS

T o d a s  a s  n o s s a s  g u i a s  e l é t r i c a s ,  d a  m a r c a  H i p p o c e n t e r s ã o  c o n s i d e r a d a s  

t op o  d e  g a m a .  P o r  e s s a  r a z ã o ,  e s t a  é  a  g u i a  l í d e r  d e  v e n d a s  a  n í v e l  

m un d i a l  ðc o m  um  p r e ç o  i m b a t í v e l !

Ca r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s :

- d i â m e t r o s  d e  1 0 ,1 2 ,  1 5 ,1 6 ,  1 8  e  2 0  m e t r o s ,  o u t r a s  m e d i d a s  a  p e d i d o  d o  

c l i e n t e ;

- c a p a c i d a d e  p a r a  3 ,  4 ,  6  e  8  c a v a l o s ;

- e s t r u t u r a  g a l v a n i z a d a ;

- c o r r e d o r  d e  2 ,5  m e t r o s ;

- d e  a c o r d o  c o m  a s  m a i s  r i g o r o s a s  n o r m a s  d e  s e g u r a n ç a  E u r o p e i a s ;

- f un c i o n a  c o m  2 2 0 v  ðm o t o r  d e  0 ,7 5 K w - c o n s um o s  m u i t o  b a i x o s .

- 2  a n o s  d e  g a r a n t i a .
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Guias Elétricas 68

Usamos 3 correias de transmissão, para maior tracção .

Com cobertura para proteger motor e sistema de

transmissão

Caixa de controlo com 3 modos, esquerda, direita e

automático ; velocidade variável ; Butão de emergência ;

Barras oscilantes, para maior segurança

Extras

Sistema automático de lubrificação

As guias eléctricas podem vir equipadas com um sistema 

automático de lubrificação dos rolamentos. Isso significa que não 

se tem que preocupar com a lubrificação durante um ano. No 

final estes cartuchos têm que ser substituídos

Sistema de Irrigação

Sistema de irrigação preparado para regar o corredor de 

trabalho.

Cobertura de protecção para a caixa de controlo

Sistema de protecção para a caixa de controlo, que inclui um 

poste galvanizado com uma base em betão e protecção para o 

vento e chuva.

http://www.equiapara.com/images/guias/guias-11.jpg
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Opção 1

Divisoria com 10 barras de aluminiio + tiras de 

beoband

Opção 3

1/3 rede com 2/3 borracha, com correntes eletrificadas

Opção 2

Metade rede e metade borracha, na parte 

inferior

Divisórias

Guias Elétricas - tipos de divisórias 69

Divisoria standard

Divisoria standard, incluída no preço base da guia

elétrica : 10 barras oscilantes de alumínio

eletrictrificadas .


